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APS INOX BANCO-PAVIMENTO MULTIUSO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura: completamente in acciaio inox protetta IP65 per ambienti umidi 
Tastiera membrana meccanica con tasti rilievo tastiera impermeabile
Interamente protetta IP65
Piano di pesatura in acciaio inox lavabile
Dimensioni mm: 
Versione a cavo (W) 280 x (L) 330 x (H) 115
Versione a colonna (W) 280 x (L) 330 x (H) 500
Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 30mm

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 100h retroilluminazione spenta, 80h 
retroilluminazione accesa o con alimentatore esterno 12V-500mA 

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore, Pedini regolabili in acciaio inox con 
gomma antiscivolo, Livella, Salvaspruzzi per tastiera

Packaging: 1pcs (W) 400 x (L) 510 x (H) 215
Peso versione cavo N.W.6kg - G.W. 7.2kg, Peso versione colonna N.W.7kg - G.W. 8.2kg

STRUTTURA TOTALE ACCIAIO INOX
CON PROTEZIONE IP65

2YEARS
W A R R A N T Y

Modello Codice Portata Max Divisione Divisione M Dimensioni mm

APS 6kg 01169F/69EA 6kg 0.5g 2g Piano pesatura
330x280

versione colonna 
(H) 500

APS 15kg 0119F/69FA 15kg 1g 5g

APS 30kg 01169G/69GA 30kg 2g 10g

FUNZIONI 
• Tara semiautomatica
• Peso Netto/Lordo
• Unità misura (g, kg, lb)
• M+Sommatoria
• MR totale pesate
• HC annulla totale pesate
• Azzeramento
• Autoff programmabile
• Attivazione retroilluminazione
• Calibrazione esterna tastiera
• Segnale batteria scarica

TUTTA ACCIAIO INOX

PESATA RAPIDA

GRANDE LCD 
RETROILLUMINATO

Servizi Codice

Omologazione M AOMIND

Certificato taratura 
con pesi Accredia

ACOSIT

280

330

ACCIAIO INOX
BILICHETTI


