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MFR8OR

Alimentazione (Volt/Hz)
Potenza (Kwatt/Hp)
Dimensione vasca (mm)
Rubinetto discarico
Capacita olio (It)

Peso netto monofase (kg)
Peso lordo monofase (Kg)
Dimensione imballo (mm)

Dimensioni (mm)

» Macchinario per uso professionale

= Struttura realizzata con lamiera di acciaio inox

»Vasca di cottura in acciaio inox con rubinetto

»\/asca estraibile per lavaggio

= Coperchio salva spruzzi in acciaio inox con maniglia in plastica
= Capiente cestello in rete con manico per facile estrazione
» Resistenze a lunga durata e removibili

« Termostato dilavoro e di sicurezza (50-180°)

» Raggiungimento temperatura immediato

= Microinterruttore

«Norme CE

= Fabbricato in ltalia
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	• Macchinario per uso professionale • Struttura realizzata con lamiera di acciaio inox • Vasca di cottura in acciaio inox con rubinetto • Vasca estraibile per lavaggio • Coperchio salva spruzzi in acciaio inox con maniglia in plastica • Capiente cestello in rete con manico per facile estrazione • Resistenze a lunga durata e removibili • Termostato di lavoro e di sicurezza (50-180°) • Raggiungimento temperatura immediato • Microinterruttore • Norme CE • Fabbricato in Italia
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